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www.thorneco.com

THORNeco completeaza Brandul THORN cu un portofoliu  
dedicat si specific distribuitorilor si instalatorilor urmand  
standardele europene de calitate.

Ca parte a Grupului Zumtobel, expertiza și  
experiența noastră datează de zeci de ani.  

Și acum vă oferim o gamă economică de corpuri de  
iluminat LED pentru proiectele de înlocuire.

Calitate grozavă și 
preț excelent

Cinci ani garanţie

THORNecoLEDTHORNeco



Salut,

Suntem o gamă de corpuri de iluminat LED economice,  
cele mai bune din clasă. Ideale pentru înlocuiri 1 la 1 pentru 

toate sursele de iluminat – de la medii industriale, la birouri și 
în aer liber. Ușor de instalat, mai durabile și economice,  

vom fi prieteni în cel mai scurt timp.

UȘOR DE INSTALAT TEHNOLOGIE LED  
DURABILĂ

AMBALARE FĂRĂ  
PLASTIC

Cu conectori standardizati și 
accesorii adaptabile, vom fi în 

funcțiune în câteva minute

Până la 50 000 de ore de viață 
activă – adică peste 13 ani – 
cu tehnologia noastră LED  

de lungă durată

Economisește timp la locul 
de instalare și ajută mediul 

înconjurător



APARATE DE ILUMINAT PENTRU INTERIOR

APRATE DE ILUMINAT TIP DOWNLIGHT PROIECTOARE PE ȘINĂ

APARAT DE ILUMINAT  
APLICAT/ SUSPENDAT

APARAT  
INDUSTRIAL

APARATE DE  
ILUMINAT TIP PANEL

EMERGENȚĂ

BAGHETE

Roxy
Corp de iluminat 
cu LED cu montaj 
pe suprafață sau 

suspendat

Boris
Aparat de iluminat 

industrial LED

Elsa Vario Flex
Aparat Liniar Pentru 

Oglinda din baie

Poppy
Baghetă LED

Amy Vario
Aparat încastrat 

LED

Emma Vario Flex
Aparat de iluminat 

liniar

Julie
Aparat liniar IP65

Lucy
Baghetă LED

Anna Vario & 
Anna Vario Flex
Aparat de iluminat  

pentru birouri

PLUG&PLAY 
Iluminat de 
Siguranţă

Lily
Aparat de iluminat 

tip downlight cu 
LED IP44 încastrat

Luca
Spot orientabil

Zoe Vario
Aparat încastrat 

subţire

10 12 14 168

2018 22

24 26 28 30

Eroi strălucitori
Trioul iluminatului  

de urgență

32 34



APARATE DE ILUMINAT PENTRU INTERIOR APARATE DE ILUMINAT PENTRU INTERIOR

APARATE DE ILUMINAT PENTRU EXTERIOR

APLICE

Lara Vario Flex
Aplică circulară  

cu IP65

Leo Flex
Proiector de mare  

putere LED

Mary
Proiector pentru 

grădină cu LED cu 
accesoriu de montaj 
în pământ (ground 

spike)

Leonie Vario Flex
Proiector LED

Accesorii
În jurul casei

Holly
Aparat de iluminat  

cu LED pentru exte-
rior, cu montare pe 

perete

Rosy
Aparat de iluminat 
cu LED, cu montare 

în pământ

Lena Vario
Aplică IP44 

circulară cu LED

Tom Vario
Aplică IP66

36 38 40

44 46 48 50

52 54



Cu noua gamă Vario, poți schimba cu ușurință  
temperatura de culoare potrivită aplicației tale.  

Poți alege lumină caldă sau neutră (3000 K, 3500 K, 4000 K) 
folosind un singur produs.

THE VARIOs
Vă prezentăm

Schimbă  
temperatura de  

culoare a aparatului  
de iluminat la  
apăsarea unui  

buton.

VARIO



THE VARIOs THE FLEXIBLES
Definiți-vă intensitatea luminii cu până la 4 trepte direct la 

fața locului și adaptați-o la nevoile dvs. reale – ușor și  
confortabil prin comutatorul direct de pe corpul de iluminat.

Conectat la studiourile THORNeco

FLEX



 Elsa Vario Flex 

Rezistent la stropii de apă, 
practic, atractiv și în același 
timp are grijă de imaginea ta

• Funcția FLEX (comutator flux luminos): decideți 
asupra pachetului de lumeni cu comutatorul de 
lumen direct la fața locului pentru două dimensiuni 
(450 mm și 600 mm)

• Caracteristica VARIO (comutator pentru 
temperatura de culoare): 3000 K (alb cald), 3500 K 
sau 4000 K (alb neutru)

• Redarea culorii ≥ 90 pentru cel mai bun aspect în 
fața oglinzii

• Corp de iluminat pentru oglinda din baie cu un 
design elegant și atemporal

• Difuzor opal care asigura confort vizual si o 
iluminare complet omogena

• Opțiune integrată de pornire/oprire sau senzor 
(lumină de zi și prezență) disponibilă

•  Cablare fără scule pentru instalare rapidă

Aparat Liniar Pentru 
Oglinda din baie

Ideal pentru …

IP44 rezistent 
la stropire și 
rezistență la 
impact nominală 
IK08

Durata de viață 
50 000 h înainte 
ca fluxul luminos 
să fie redus la 
70 % din valoarea 
inițială

Lumina zilei și 
prezența

Redarea ideală 
a culorii pentru 
machiaj

Oglinda din baie

Material / FinisajInstalare/Montaj
 –  Corp: aluminiu, finisaj alb 

(RAL 9016)

 – Difuzor: PC, opal

 – Capac: PC, finisaj alb (RAL 9016)

 –   Potrivit pentru montaj pe 
suprafață

 –  Cablare fără scule cu bornă de 
împingere

 –  Spațiu suficient în spatele 
aparatului pentru excesul de 
cablu

Comutator 
de lumen (2 
dimensiuni 
cu pachete 
de lumeni 
comutabile)

 Comutator CCT 
(3000 K, 3500 K 
și 4000 K)

FLEXVARIO
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450/600

81

59

Informații despre  
sursa de lumină

 – Vario: 3000 K, 3500 K  și 4000 K 

 –  Eficacitate până la 100 lm/W

 –  Durată de viață 50 000 ore  
(@L70, Ta 25 °C)

 – MacAdam (inițial): 4

 – CRI ≥ 90

Detectare prezență și lumină naturală
Opțiunea senzorului cu microunde de la Elsa Vario Flex se va asigura 
că lumina este livrată numai atunci când este necesar. Acest senzor 
este un comutator de mișcare, care aprinde lumina la detectarea 
mișcării și se stinge după un timp de reținere preselectat atunci când 
nu există oameni în preajmă. Acest lucru lasă corpul de iluminat cu un 
finisaj curat, deoarece nu este utilizat întrerupător de pornire/oprire. 
De asemenea, este încorporat un senzor de lumină naturală pentru a 
preveni aprinderea luminii atunci când există suficientă lumină naturală.

Ghid comandă

Specificaţii
 – Class II electrical

 – IP44

 – IK08

 –  Temperatura ambiantă de 
funcționare: -20 până la +40 °C

8 m

3.5 m

3.5 m

3m

60120180

-30
0

30

60

120–120

–90 90

–60

150

0

–150
±180

Descriere Cod SAP

ELSA VARIOFLEX 450 800 930/35/40 96635659

ELSA VARIOFLEX 450 800 930/35/40 MWS  96635660

ELSA VARIOFLEX 600 1200 930/35/40 96635661

ELSA VARIOFLEX 600 1200 930/35/40 MWS  96635662

Aria senzorului

Controlabilitate (implicit)

la 100% sensibilitate

Sensibilitate 25 %, 50 %, 75 %, 100 %

Timp 10 s, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 25 min, 30 min

lux 10 lux, 20 lux, 50 lux, 100 lux, 300 lux, 500 lux, dezactivare

Nu mai este nevoie să vă faceți griji cu privire la pachetele de lumen sau 
temperaturile de culoare – este întotdeauna același produs, iar adaptarea 
la nevoile dumneavoastră se poate face direct la fața locului:

Și, desigur, zâmbetul tău de dimineață va fi prezentat în cea mai bună 
lumină cu CRI≥ 90 – indiferent de temperatura de culoare pe care o 
alegeți.

Facilitarea vieții
Caracteristica VARIO & FLEX

MWS: senzor de prezență cu microunde

450 mm 600 mm

Prezentare generală  
a portofoliului

 – Flex @ 4000 K: 450 mm 600 mm

800 lm 1200 lm

600 lm 900 lm

3000 K,  
3500 K  
și 4000 K

Flex 1 
și Flex 2

9



 Emma Vario Flex

Subţire și sofisticat, acest 
aparat de iluminat se potri-
vește oriunde

• Funcția FLEX (comutator flux luminos): decideți 
asupra pachetului de lumeni cu comutatorul de 
lumen direct la fața locului pentru trei dimensiuni 
(600 mm, 1200 mm și 1500 mm)

• Caracteristica VARIO (comutator de temperatură 
de culoare): 3000 K (alb cald), 3500 K sau 4000 K 
(alb neutru)

• Iluminare complet omogenă

• Design elegant: profil ușor din aluminiu periat

• Eficiență ridicată de până la 145 lm/W – depășind 
cerințele reglementărilor minime

• Montare direct pe tavan sau prin utilizarea 
consolelor de montare flexibile

Aparat de iluminat liniar

Ideal pentru…

50 000 de ore de 
viață înainte ca 
fluxul luminos să 
fie redus la 80 % 
din valoarea 
inițială

600 mm, 
1200 mm și 
1500 mm

Rezistență la 
impact nominală 
IK08

Iluminat scafeZone de relaxare Coridoare de circulație

Comutator 
flux luminos 
(3 dimensiuni 
cu pachete 
de lumeni 
comutabile)

Comutator CCT 
(3000 K, 3500 K 
și 4000 K) 

FLEXVARIO
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1204

53

43

1504

53

43

605

53

43

Informații despre sursa de lumină

 – Vario: 3000 K, 3500 K și 4000 K

 –  Durată de viață nominală de 
50 000 de ore (@L80, Ta 25 °C)

 – Eficiență: până la 145 lm/W

 – MacAdam (inițial): 5

 – CRI 80

 – Flex @ 4000 K:

Material/FinisajInstalare/Montaj
 – Corp: aluminiu

 – Difuzor: PC, alb opal

 – Capace: PC, alb (RAL 9016)

 – Cleme de tavan: oțel inoxidabil

Nu mai este nevoie să vă faceți griji cu privire la pachetele de lumen sau 
temperaturile de culoare – este întotdeauna același produs, iar adaptarea 
la aplicația dumneavoastră se poate face direct la fața locului:

 –   Montare pe suprafață direct 
pe tavan sau cu suporturi de 
montare pe suprafață (incluse)

 –  Montare suspendată cu kit de 
suspensie (opțional)

Ghid comandă

Specificaţii
 – Clasa I electrice

 – IP20

 – IK08

 –  Temperatura ambiantă de funcționare: -20 până la +40 °C

Descriere Cod SAP

EMMA VARIO FLEX 1200 4000 830/35/40   96635574

EMMA VARIO FLEX 1500 6000 830/35/40 96635575

EMMA VARIO FLEX 600 2000 830/35/40 96635573

Accesorii

KIT SUSPENSIE EMMA VARIO FLEX 96635576

100200300

-30
0

30

60

120–120

–90 90

–60

150

0

–150
±180

Facilitarea vieții
Caracteristica VARIO & FLEX

Prezentare generală  
a portofoliului

600 mm 1200 mm 1500 mm

600 mm 1200 mm 1500 mm

2000 lm 4000 lm 6000 lm

1500 lm 3000 lm 4500 lm

1000 lm 2000 lm 3000 lm

3000 K,  
3500 K  
și 4000 K

Flex 1,  
Flex 2  
și Flex 3
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Julie

Rezistent, Julie este alegerea 
perfectă pentru spaţii indus-
triale și comerciale

• Cost redus de energie, calitate excelentă a luminii, 
potrivit pentru spaţii cu umiditate ridicată și praf

• Dispersor de înaltă calitate, translucid, pentru 
uniformitatea luminii

• Ideal pentru înlocuirea aparatelor vechi

• Varianta CONNECT disponibilă pentru instalare 
rapidă

• 2200 lm (19 W), 3200 lm (28 W), 4200 lm (38 W), 
6300 lm (55 W), 8600 lm (76 W) până la 116 lm/W

• Temperatura de culoare 4000 K

• Disponibil și in varianta echipată cu senzor și 
funcţie de coridor

Aparat de iluminat 
Liniar IP65 LED

Specificaţii
 – Clasă electrică I

 – IK08

 – IP65

 –  Transformator certificat ENEC

 –  Temperatura de operare ambientală: –20 °C până la +40 °C  
(E3: 0 °C până la +25 °C)

IP65: Rezistent 
la apă și praf

Economisește 
până la 60 % 
energie, în com-
paraţie cu tubul 
fluorescent T8

IK08: Rezistent 
la impact

Dimensiuni 
632 mm, 
1232 mm 
1532 mm și 
1800 mm

Disponibil 
în varianta 
echipată cu kit 
de siguranţă 
pentru 3 ore

Ideal pentru …

Ateliere Pasaje subterane Depozite

Senzor de 
prezenţă cu 
funcţie de 
coridor

12



L W H

JULIE 600 LED IP65 2200 632 103 78

JULIE 1200 LED IP65 3200 1232 85 71

JULIE 1200 LED IP65 4200 1232 103 78

JULIE 1500 LED IP65 4200 1532 85 71

JULIE 1500 LED IP65 6300 1532 103 78

JULIE 1800 LED IP65 8600 1800 103 78

L

W

H

Material/FinisajInstalare/Montaj
 – Acoperitoare: Policarbonat 

 –  Dispersor: Policarbonat 
translucid (UV stabilizat)

 – Cleme prindere: Oţel inoxidabi

 Montaj cu suruburi autoportante 
4 × 10 mm (nu sunt incluse) pentru 
a preveni desfacerea neautorizată a 
aparatului de iluminat

Ghid comandă

Informaţii despre sursa de lumină
 – Durata de viaţă 50 000 ore (@ L70, Ta 25 °C)

 –  2200 lm (19 W), 3200 lm (28 W), 4200 lm (38 W), 6300 lm (55 W), 
8600 lm (76 W) până la 116 lm/W

 – Temperatura de culoare 4000 K

 – CRI 80

 – MacAdam (inițial): 4
MWS: Senzor de prezenţă COR: Corridor function TW: Through-wired
CONNECT: Conexiune rapidă

Senzor de prezenţă cu funcţie de coridor
Senzorul de prezenţă cu funcţie de coridor asigură lumina necesară, 
pentru a nu merge niciodată pe întuneric. Raza de acţiune a senzorului 
de prezenţă, precum și nivelul de reglare a luminii de-a lungul perioadei 
determinate până când lumina se stinge definitiv, pot fi programate in 
corelare cu senzorul de lumina adiacent.

Distribuţie luminoasă

Julie LED 6300 lm

cd/klm ULOR: 8 % 
DLOR: 92 %  
LOR: 100 %

100200300

-30
0

30

60

120–120

–90 90

–60

150

0

–150
±180

115 lm/W

Descriere Cod SAP

JULIE 600 LED IP65 2200 840 96628548

JULIE 1200 LED IP65 3200 840 96631255

JULIE 1200 LED IP65 4200 840 96665577

JULIE 1500 LED IP65 4200 840 96628396

JULIE 1500 LED IP65 6300 840 96665580

JULIE 1800 LED IP65 8600 840 96631143

JULIE 1200 LED IP65 4200 840 CONNECT 96665578

JULIE 1500 LED IP65 6300 840 CONNECT 96665581

JULIE 1800 LED IP65 8600 840 CONNECT 96631300

JULIE 1200 LED IP65 4200 840 COR MWS 96630234

JULIE 1500 LED IP65 4200 840 COR MWS 96630235

JULIE 1500 LED IP65 6300 840 COR MWS 96630236

JULIE 1200 LED IP65 4200 840 TW 96630239

JULIE 1500 LED IP65 4200 840 TW 96630240

JULIE 1500 LED IP65 6300 840 TW 96630241

Variantă echipată cu kit de siguranţă

JULIE 1200 LED IP65 3200 840 E3 96631404

JULIE 1200 LED IP65 4200 840 E3 96665579

JULIE 1500 LED IP65 4200 840 E3 96628397

JULIE 1500 LED IP65 6300 840 E3 96665582

JULIE 1800 LED IP65 8600 840 E3 96631144

JULIE 1200 LED IP65 4200 840 COR MWS E3 96631093

JULIE 1500 LED IP65 4200 840 COR MWS E3 96631094

JULIE 1500 LED IP65 6300 840 COR MWS E3 96631095

Piese de rezervă

JULIE LED Spare Mount Kit 96628409

JULIE LED CONNECT Spare Mount Kit 96628410

JULIE LED Suspension Kit 96631301
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 Lucy

Compact, rezistent și eficient, 
Lucy este aparatul ideal pentru 
ateliere și aplicații industriale

• Sursă de iluminat de înaltă calitate, consum 
redus de energie, pentru medii cu nivel ridicat 
de umiditate și praf, cu dispersor opal, pentru un 
iluminat uniform

• 2000 lm (20 W), 4000 lm (40 W), 6000 lm (60 W), 
8000 lm (80 W), 100 lm/W

• Cablat în interior: echipat cu două borne cu 
protecție cu 3 poli (nul, masă, fază) ca dotare 
standard

• Instalare ușoară, rapidă și fără unelte, datorită 
mecanismului de rotire și fixare din capacele 
terminale, care oferă acces la bornele cu protecție

• Montaj flexibil, datorită suporților de prindere care 
pot fi poziționați oriunde pe corpul de iluminat

Informaţii despre  
sursa de lumină

 –  Durată de viață 50 000 de ore  
(@L80, Ta 25 °C)

 –  2000 lm, 4000 lm, 6000 lm, 
8000 lm

 – Eciență (4000 K) > 120 lm/W

 –  Temperatură culoare 3000 K  
& 4000 K

 – CRI 80

 – MacAdam (inițial): 4

Baghetă LED

Ideal pentru …

600 mm, 
1200 mm, 
1500 mm și 
1800 mm

Cablat în interior

Rezistență 
nominală la 
impact IK08

IP66: protecție 
împotriva 
prafului și 
rezistentă la apă

Instalare fără 
unelte

Parcări auto Ateliere de lucru Pasaje 
subterane

Facilități pentru 
depozitare

Specificaţii

 – Clasă electrică I

 – IP66

 – IK08

 –  Temperatura de operare 
ambientală: –20 °C până la +40 °C

50 000 de ore 
durată de viață 
înainte ca fluxul 
luminos să se 
reducă la 80 % 
din valoarea ini-
țială

14



77

68

663/1263/1563/1825

Material/FinisajInstalare/Montaj
 – Corp: Alb, policarbonat

 – Difuzor: Opal, policarbonat

 –  Adecvat pentru montarea pe 
suprafețe, cu suporți de montare 
pe suprafețe (incluși)

 –  Adecvat pentru suspendare (kit 
opțional)

 –  Suporții de montare pot glisa 
flexibil de-a lungul întregii 
lungimi a produsului

Ghid comandăInstalare usoara
Mecanismul ''Twist-&-Lock'' din capetele aparatului  
de iluminat …

… permite accesul la conectori …

… pentru o instalare ușoară, rapidă și fără unelte

Descriere Cod SAP

LUCY 600 LED IP66 2000 840 TW 96630331

LUCY 1200 LED IP66 4000 830 TW 96635093

LUCY 1200 LED IP66 4000 840 TW 96630332

LUCY 1500 LED IP66 6000 830 TW 96635094

LUCY 1500 LED IP66 6000 840 TW 96630333

LUCY 1800 LED IP66 8000 840 TW 96630334

LUCY LED Suspension Kit 96631301

4000 K: 0,6 m – 1,8 m 3000 K: 1,2 m & 1,5 m

Prezentarea generală  
a portofoliului

100200300

-30
0

30

60

120–120

–90 90

–60

150

0

–150
±180
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 Poppy

Simplu si unitar, Poppy se 
potrivește într-o gamă largă 
de încăperi

• O lampă versatilă, cu montare rapidă și grad IP20

• Înlocuitor direct pentru lămpile standard, în ceea ce 
privește performanța și durata de viață

• Tehnologie LED integrată fiabilă, care asigură un 
montaj fără întreținere și o durată de viață lungă 

• Iluminare omogenă

• Facilitate la deschidere și montaj datorită 
butoanelor de eliberare, ușor de apăsat

• Terminale cu taste, care permit conectarea la și 
deconectarea de la rețea

• Placă LED suspendată, pentru montaj simplu

Baghetă LED

Ideal pentru …

Economisiți 
până la 60 % 
în comparație 
cu modelul T8 
fluorescent

Durată de viață 
de 50 000 de ore

Rezistență 
nominală la 
impact IK08

Senzor de 
prezență 
opțional

2500 – 8500 
lumeni,  
106 lm/W

Coridoare Ateliere de lucru Depozite

16



Informaţii despre  
sursa de lumină

 –  2500 lm (24 W), 4500 lm (40 W), 
5000 lm (48 W), 6500 lm (60 W), 
8500 lm (80 W), 106 lm/W)

 –  Durată de viață de 50 000 de ore 
(@L70, Ta 25 °C)

 – Temperatură de culoare 4000 K

 – CRI 80

 – MacAdam (inițial): 5

Material/Finisaj

Înlocuire

Instalare/Montaj
 –  Corp: Foaie metalică,  

finisaj alb (RAL 9002)

 – Difuzor: Policarbonat, opal

 –  Capace finale: Policarbonat,  
alb (RAL 9002)

 –  Adecvată pentru montaj pe 
suprafață și suspendat 

 –  Posibilitate de acces posterior 
și lateral 

 – Puncte de fixare BESA

Ghid comandă

Specificaţii

 – Clasa electrică I

 – IP20

 – IK08

 – Driver certificat ENEC

 –  Temperatura de operare 
ambientală: –20 °C până la + 40 °C 
(E3: 0 °C până la +25 °C)

Distribuţie luminoasă

Poppy 6500 lm

cd/klm ULOR: 15 % 
DLOR: 85 %  
LOR: 100 %

60120180

-30
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–90 90

–60

150
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–150
±180

106 lm/W

96631257 POPPY LED 600 2500 840 24 W LED, 2500 lm 2 × 18 W T8

96631258 POPPY LED 1200 2500 840 24 W LED, 2500 lm 1 × 36 W T8

96631259 POPPY LED 1200 5000 840 48 W LED 5000 lm 2 × 36 W T8

96631260 POPPY LED 1500 4500 840 40 W LED 4500 lm 1 × 58 W T8

96631261 POPPY LED 1500 6500 840 60 W LED 6500 lm 2 × 58 W T8

96631262 POPPY LED 1800 6500 840 60 W LED 6500 lm 1 × 70 W T8

96631263 POPPY LED 1800 8500 840 80 W LED 8500 lm 2 × 70 W T8

Senzor de prezență

560/1160/1460/1722

62

77

1510

62

83

Descriere Cod SAP

POPPY LED 600 2500 840 96631257

POPPY LED 1200 2500 840 96631258

POPPY LED 1200 5000 840 96631259

POPPY LED 1500 4500 840 96631260

POPPY LED 1500 4500 840 PIR 96633168

POPPY LED 1500 6500 840 96631261

POPPY LED 1500 6500 840 PIR 96633169

POPPY LED 1800 6500 840 96631262

POPPY LED 1800 8500 840 96631263

POPPY LED 1200 2500 840 E3 96631268

POPPY LED 1200 5000 840 E3 96631269

POPPY LED 1500 4500 840 E3 96631270

POPPY LED 1500 4500 840 PIR E3 96633170

POPPY LED 1500 6500 840 E3 96631271

POPPY LED 1500 6500 840 PIR E3 96633171

POPPY LED 1800 6500 840 E3 96631272

POPPY LED 1800 8500 840 E3 96631273

Accesorii

Kit de suspendare POPPY LED 96631274
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Grad de orbire scăzut și Ilu-
minarea plăcută, Anna Vario 
și Anna Vario Flex sunt talen-
tele noastre pentru mediile 
de birou

• Iluminare plăcută și fără orbiri (UGR <19)

• Trei temperaturi de culoare într-un singur produs – 
pur și simplu selectați 3000 K (alb cald), 3500 K sau 
4000 K (alb neutru) pentru a se potrivi aplicației 

• Suprafață uniformă și IP44 (de jos) pentru o 
curățare fără probleme

• Instalare ușoară, rapidă și fără unelte datorită unui 
conector integrat cu unconector cu 4 poli (pentru 
fire de până la 2,5 mm²) care permite cablarea în 
buclă

• Conectorul complet detașabil permite fixarea 
cablajului și testarea circuitului de înaltă tensiune în 
timp ce corpul de iluminat este detașat de conector

• Potrivit pentru utilizare cu KIT-ul Just Emergency 
PLUG&PLAY E3 pentru 3 ore de funcționare de 
urgență (disponibil separat)

• • Anna Vario Flex: Anna Vario Flex: decideți-vă asupra fluxului 
luminos în patru pași direct pe santier

Ideal pentru …

Versiuni DALI și 
FLEX disponibile

Durata de viață 
50 000 h înainte 
că fluxul luminos 
să fie redus la 
80 % din valoa-
rea inițială

596 × 596 mm 
622 × 622 mm 
1196 × 296 mm

UGR <19: 
Iluminare 
plăcută și fără 
orbire pentru 
aplicații de birou

Birouri și  
săli de ședințe

Scoli și universitati

IP44 (de jos): 
Rezistent la 
stropire pentru 
o curățare fără 
probleme

Anna Vario &  
Anna Vario Flex
Aparat de iluminat  
pentru birouri

Comutator CCT 
(3000 K, 3500 K 
și 4000 K)

FLEX:VARIO:

FLEXVARIO
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Material/Finisaj

Caracteristica VARIO & FLEX

Instalare/Montaj
 – Cadru: aluminiu, alb (RAL 9003)

 – Difuzor: TpB, PET, opal

 – Placă de ghidare a luminii: PS

 – Placă de spate: tablă de oțel

Nu mai este nevoie să vă faceți griji cu privire la pachetele Lumen sau 
Temperaturile de culoare – este întotdeauna același produs, iar adaptarea 
la aplicația dumneavoastră se poate face direct la fața locului:

 –  Instalare lay-in în tavan casetat 

 –  Potrivit pentru instalare sus-
pendat, pe suprafață și încastrat 
(accesorii disponibile separat)

Specificaţii
 –  Clasa II electrice

 –  IP44 (de jos), IP20 (de sus)

 –  DALI: DALI-2 și SwitchDim – 
Potrivit pentru sistemele de 
iluminat de evacuare de urgență 
conform. conform EN 50172

Prezentare generală  
a portofoliului

150300450
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Ghid comandă

830 – 3000 K / 835 – 3500 K / 840 – 4000 K

Comutator de temperatură de culoare 
@ Anna Vario și Anna Vario Flex

Comutator lumen @ Anna Vario Flex

Descriere Cod SAP

FLEX

ANNA VARIOFLEX Q596 4400 830/35/40 96635506

ANNA VARIOFLEX Q622 4400 830/35/40 96635508

ANNA VARIOFLEX 12 × 3 4400 830/35/40 96635504

DALI

ANNA VARIO Q596 3750 830/35/40 HFIX 96634034

ANNA VARIO Q622 3750 830/35/40 HFIX 96634036

ANNA VARIO 1200 × 300 4000 830/35/40 HFIX 96634045

Accesorii

ANNA VARIO Q596 Cutie de montare încasabilă 96634443

THORNECO Q596 Cutie subțire pentru montare la suprafață 96635585

ANNA VARIO Q622 Cutie de montare încasabilă 96634445

THORNECO Q622 Cutie subțire pentru montare la suprafață 96635586

THORNECO 1200 × 300 Cutie subțire pentru montare la suprafață 96635572

Kit de suspensie ANNA 96630223

Kit de suspensie ANNA 1200 × 300 96631383

E3 Kit PLUG&PLAY Selftest LiFePO4 96634428

Just E3 PLUG&PLAY Kit Autotest LiFePO4 96635766

Facilitarea vieții

Informaţii despre sursa de lumină
 –  Eficiență de până la 115 lm/W

 –  Durată de viață nominală de 
50 000 de ore (@L80, Ta 25 °C)

 –  CRI 80

 –  MacAdam (inițial): 4

 – UGR < 19

 – Flex @ 4000 K:

4400 lm 40 W

4000 lm 35 W

3750 lm 33 W

3000 lm 26 W

VARIO FLEX

Pătrat 
596 sau 622

Dreptunghiular 
1200

 –  IK03

 – Driver certificat ENEC

 –  Temperatura ambiantă de 
funcționare: -20 până la +40 °C
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Delicat și confortabil, Roxy 
oferă lumina potrivită pentru 
activități care necesită 
concentrare

• Roxy impresionează prin designul simplu și mereu 
modern, cu grad de orbire redus, ideal pentru 
spațiile destinate învățării sau muncii

• Roxy se va adapta întotdeauna fiecărui spațiu, 
pentru a oferi cea mai bună lumină, indiferent dacă 
se montează pe o suprafață sau este suspendat ori 
dacă se utilizează ca soluție de iluminat cu montaj 
individual, ca linie continuă de aparate de iluminat 
sau chiar pentru iluminarea asimetrică a tablei

• FLEX: Alegeți pachetul de flux luminos dorit direct 
de pe aparat prin intermediul comutatorului

• Este posibilă instalarea de către o singură persoană

• Capace finale înlocuibile: Permite echiparea 
cu senzor sau kit de emergență (disponibil ca 
accesoriu). Oferă posibilitatea montării aparatelor 
de iluminat în linie

Ideală pentru...

FLEX și DALI 
disponibile

50 000 de ore 
durată de viață 
înainte ca fluxul 
luminos să se 
reducă la 80% 
din valoarea ini-
țială

Kit de 
emergență cu 
durata de 3 h 
opțional

UGR < 19:  
lumină plăcută, 
reconfortantă, 
cu un grad de 
orbire redus

Senzor de 
prezență 
opțional

3 tipuri diferite: 
direct, direct/
indirect, 
asimetric

Birouri și săli  
de ședințe

Școli și universități

Informaţii despre  
sursa de lumină

 –  Pachete de flux luminos:  
4000 lm (direct)  
5500 lm (direct și  
Direct/Indirect) 
2000 lm (ASYM)

 – CCT 4000 K

 – Eficiență > 120 lm/W

 –  50 000 de ore durată normală 
de viață  
(@L80, Ta 25 °C)

 – CRI 80

 – MacAdam (inițial): 4

Specificații
 – Clasa I de izolare electrică 

 – IP20

 –  Temperatura ambientală de 
funcționare: De la -20 la +40 °C  
(E3: de la 0 la +40 °C)

Material/Finisaj

 –  Direct: 
Corp: aluminiu extrudat, tablă 
de oțel 
Difuzor: PS, dispersor UGR: PET

 –  Direct/indirect: 
Corp: aluminiu extrudat, tablă 
de oțel 
Difuzor: PS, dispersor UGR: PET 
Lentilă: PC

 –  Asimetric: 
Corp: tablă de oțel 
Lentilă: PC

Roxy
Corp de iluminat cu LED 
cu montaj pe suprafață 
sau suspendat

FLEX
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Instalare/Montaj
 –  Adecvat pentru montarea pe 

tavan, (șablon pentru găurire 
inclus în ambalaj) 

 –  Adecvat pentru suspendare (kit 
opțional pentru corpurile de 
iluminat directe sau asimetrice)

 –  Accesorii disponibile pentru 
montarea pe perete

Ghid comandă
Descriere Cod SAP

ROXY 1200 D 4000 840 FLEX 96634867

ROXY 1500 D 5500 840 FLEX 96634869

ROXY 1200 D/I 5500 840 FLEX 96634871

ROXY 1200 ASYM 2000 840 96634873

DALI

ROXY 1200 D 4000 840 HFIX 96634868

ROXY 1500 D 5500 840 HFIX 96634870

ROXY 1200 D/I 5500 840 HFIX 96634872

ROXY 1200 ASYM 2000 840 HFIX 96634874

Accesorii

ROXY PIR PLUG&PLAY 96634876

ROXY E3 PLUG&PLAY 96634877

Conector ROXY 96634879

Kit de suspendare ROXY 96634878

Accesoriu montaj pe perete ROXY 96634875

Aria senzorului

Posibilitate de control (implicit)

la sensibilitate de 100 %

Sensibilitate 50 %, 100 %

Durată 5 sec. (mod de testare), 5 min., 15 min., 30 min.

lux 100 lux, 200 lux, 300 lux, 400 lux, 500 lux, OPRIT

Capacele finale înlocuibile fără ajutorul unor instrumente vă permit să  
adăugați cu ușurință accesoriile de mai jos: 

Adăugați pentru mai multă valoare

Direct 1,20/1,50 m Direct/Indirect 1,20 m Asimetric

Prezentarea generală a portofoliului

Adăugați o conexiune

Interconectați corpurile de iluminat 
pentru a obține o linie continuă

Adăugați inteligență

Reduceți costurile cu energia 
electrică adăugând un senzor de 
prezență și detectare a luminii 
naturale. Schimbați cu ușurință 
setările cu ajutorul comutatoarelor 
DIP direct de pe senzor

Adăugați siguranță

În situații extrem de dificile, Roxy vă 
va ajuta funcționând 3 ore în regim de 
emergență

9m

2.8m
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Boris

Puternic și eficient, aparatul 
de iluminat Boris este 
potrivit pentru spații înalte 

• Boris este alegerea ideală pentru înlocuirea unu-
la-unu a unei soluții de iluminat convenționale și 
economisirea energiei cu mai mult de 50 %

• Senzorul MWS/PIR Boris PLUG&PLAY pentru 
detectarea prezenței și luminii naturale permite ca 
aparatul de iluminat Boris să fie și mai eficient

• Durata de viață de 50 000 de ore elimină costurile 
apărute în urma mentenanței, aceasta nefiind 
necesară

• Noul model oferă o distribuție luminoasă mai efici-
entă pentru o iluminare omogenă a zonei de lucru și 
creșterea uniformității

• Fără șuruburi – fără probleme: Boris vine cu noul 
nostru conector Conny pentru o instalare simplă, 
rapidă și fără unelte

• Pregătit pentru o conversie rapidă și simplă a 
aparatului de iluminat BORIS pentru iluminat de 
urgență, datorită kitului PLUG&PLAY E3

Senzor de prezență și 
lumină naturală

Noul conector Conny

Aparat de iluminat 
industrial LED 

50 000 ore 
durată de viață

Boris este ideal pentru...

IP65: Rezistent 
la apă și praf

4 opțiuni de 
echipare cu flux 
luminos variat, 
de la 13 000 lm la 
30 000 lm

Kit PLUG&PLAY 
E3 pentru 
iluminat de 
urgență

Rezistență 
nominală la 
impact IK08

Depozite Săli de expoziție Puncte de vânzare 
cu amănuntul

Zone de producție

 –  Ușor de instalat: Pur și simplu 
conectați senzorul la soclul 
ZHAGA al aparatului de iluminat

 –  Ușor de utilizat: Bucurați-vă de 
lumină, oricând este necesar, în 
mod automat

Nu a fost niciodată mai simplu de 
instalat un aparat de iluminat: Noul 
conector Conny permite o instalare 
rapidă și simplă PLUG&PLAY. 
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Informații privind  
sursa de lumină

 – 4000 K

 –  13 000 lm (95 W), 19 000 lm 
(140 W), 25 000 lm (185 W), 
30 000 lm (230 W)

 –  Eficiență: până la 136 lm/W

 – 50 000 de  ore @L80/Ta 25°

 – CRI 80

 – MacAdam (inițial): 5

Material/FinisajInstalare/Montaj
 –  Corp: Aluminiu turnat sub 

presiune, negru (RAL 9017)

 – Lentile: PC

 –  Un singur punct pentru suspensie 
sau montare pe suprafață (cârlig 
de montare furnizat cu corpul de 
iluminat)

 –  Accesoriu pentru montarea pe 
perete/plafon (disponibil ca 
accesoriu)

Ghid comandă

Specificații

 – Clasa I de izolare electrică

 – IP65

 – IK08 (PIR: IK03)

 –  Temperatura ambientală de 
funcționare: -30 la +45 °C  
(E3: 0 la +25 °C)

Distribuție luminoasă

Boris 25 000 lm

cd/klm ULOR: 0 % 
DLOR: 100 %  
LOR: 100 %

150300450
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135 lm/W

Descriere Cod SAP

BORIS 300 13000 840 96634055

BORIS 300 19000 840 96634056

BORIS 375 25000 840 96634057

BORIS 375 30000 840 96634058

Accesorii

Kit BORIS PLUG&PLAY E3 96634425

BORIS PLUG&PLAY MWS SENZOR GEN2 96635768

BORIS PLUG&PLAY PIR SENZOR GEN2 96635769 

TELECOMANDĂ BORIS GEN2 96635770

BORIS STIRRUP L (6 BUCĂȚI)   96634427

BORIS STIRRUP S (6 BUCĂȚI) 96634426

Aria senzorului

Senzori de prezență și de lumină naturală

la sensibilitate de 100 %

10m

12m

Opțiunile de senzori PLUG&PLAY de la Boris vor asigura că lumina este 
furnizată doar atunci când este necesar, detectând mișcarea și lumina zilei 
prin intermediul tehnologiei cu microunde sau infraroșu. Toți parametrii 
trebuie să fie ajustați cu ajutorul telecomenzii (disponibilă ca accesoriu).
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Amy Vario

Aspect plăcut, Amy Vario 
este soluţia ideală pentru o 
gamă variată de funcţiuni

• Trei temperaturi de culoare într-un singur produs 
– doar selectați 3000 K (alb cald), 3500 K sau 4000 K 
(alb neutru) pentru a se potrivi cu aplicația dorită

• Distribuţie luminoasă constantă, fără umbrire

• Transformatorul detașabil permite cablarea și 
testarea circuitului înainte de a clipsa aparatul de 
iluminat

• Instalare rapidă, datorită transformatorului extern 
cu 4 intrări, ce permite conectarea în serie

• Înlocuitor pentru tradiţionalul aparat încastrat 
compact fluorescent 1 × 18 W, 1 × 26 W, 2 × 18 W, 
2 × 26 W

• Potrivit pentru utilizarea cu intrerupatoare tip 
dimmer, de la producatorii agreati

• Compatibil cu kit-ul de siguranţă PLUG&PLAY 
echipat cu baterie pentru 3 ore (disponibil separat)

Aparat de iluminat 
încastrat LED

Ideal pentru …

Spaţii de birouri 
și conferinţe

RecepţiiCoridoare Scoli și universităţi

700 – 2000 
lumeni, până la 
100 lm/W

100, 150 și 
200 – 240 mm 
decupaj

Economisește 
până la 80 % 
energie, în 
comparaţie 
cu aparatele 
încastrate tip 
fluorescent 
compact

Întrerupător CCT 
(3000 K, 3500 K 
și 4000 K)

IP44: rezistentă 
la stropirea cu 
apă

Reglabil ca 
intensitate 
luminoasă

Ø 120 – 250 mm

VARIO
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Informaţii despre sursa de lumină
 – Durata de viaţă 50 000 ore (@L80, Ta 25 °C)

 –  700 lm (7 W), 1000 lm (10 W), 1500 lm (15 W), 2000 lm (20 W),  
până la 100 lm/W

 – Temperatură de culoare de 3000 K, 3500 K și 4000 K într-un singur produs

 – CRI 80

 – MacAdam (inițial): 4

Material/FinisajInstalare/Montaj
Corp: Oțel, vopsit alb (RAL 9003)

Dispersor: Policarbonat

Amy Vario poate fi montat în mai 
multe tipuri de plafon, de grosime 
2 – 20 mm.

Ghid comandă

Specificaţii
 – Clasă electrică II

 – IP44

 – IK03

 –  Temperatura de operare 
ambientală: –20 °C până la +40 °C

Distribuţie luminoasă

Amy Vario LED 2000 lm

cd/klm ULOR: 0 % 
DLOR: 100 %  
LOR: 100 %

150300450
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100 lm/W

Descriere Cod SAP

AMY VARIO 100 LED DL 700 830/35/40 96632753

AMY VARIO 150 LED DL 1000 830/35/40 96632754

AMY VARIO 150 LED DL 1500 830/35/40 96632755

AMY VARIO 200 LED DL 2000 830/35/40 96632756

Accesorii

THORNeco Connector 96631101 

Just E3 PLUG&PLAY Kit Selftest LiFePO4 96634428

Just E3 PLUG&PLAY Kit Autotest LiFePO4 96635766
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 Zoe Vario

Subţire și adaptabil, Zoe Vario 
este perfect pentru orice 
solicitare

• Înălţimea produsului este de maxim 26 mm, 
compatibil cu orice tip de plafon

• Trei temperaturi de culoare într-un singur produs – 
doar selectați 3000 K (alb cald), 3500 K sau 4000 K  
(alb neutru) pentru a se potrivi cu aplicația dorită

• Instalare rapidă, datorită conectorului integrat cu 
3 intrări, (pentru fire de până la 2.5 mm2) ce permite 
conectarea în serie

• Compatibil cu kit-ul de siguranţă PLUG&PLAY echipat 
cu baterie pentru 3 ore (disponibil separat)

Informaţii despre  
sursa de lumină

 –  700 lm (9 W), 1000 lm (12 W), 
1600 lm (18 W) și 2000 lm (22 W) 
až 90 lm/W

 –  Temperatură de culoare de 
3000 K, 3500 K și 4000 K într-un 
singur produs

 –  50 000 ore durată de viaţă  
(@L80, Ta 25 °C)

 – CRI 80

 – MacAdam (inițial): 4

Aparat de iluminat 
încastrat subţire

Ideal pentru …

 – Clasă electrică II

 –  IP44 (sub plafon) 

←

  
IP20 (în plafon) ←

 – IK02

 –  Transformator certificat ENEC

 –  Temperatura de operare 
ambientală: –10 °C până la +40 °C 
(E3: 0 °C până la +25 °C)

Specificaţii

Disponibil în 
varianta 700, 
1000, 1600 și 
2000 de lumeni

Economisește 
până la 50 % 
în comparaţie 
cu aparatele 
de iluminat 
încastrate 
fluorescente

130, 170 și 
210 mm decupaj

IP44: rezistent 
la stropii de apă 
(de sub plafon)

50 000 de ore 
durată de viață 
înainte ca fluxul 
luminos să se 
reducă la 80 % 
din valoarea ini-
țială

Întrerupător CCT 
(3000 K, 3500 K și 
4000 K)

Spaţii de birouri 
și conferinţe

Zone de recepțieCoridoare Scoli și universităţi

VARIO
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Ø L W1 W2

ZOE VARIO LED DL 130 145 145 20 26 130

ZOE VARIO LED DL 170 180 180 20 26 170

ZOE VARIO LED DL 210 220 220 20 26 210

L

W2W1

Ø

Ghid comandă
Descriere Cod SAP

ZOE VARIO LED DL 130 700 830/35/40 96632685

ZOE VARIO LED DL 170 1000 830/35/40 96632686

ZOE VARIO LED DL 210 1600 830/35/40 96632687

ZOE VARIO LED DL 210 2000 830/35/40 96632688

DALI

ZOE VARIO LED DL 210 2000 830/35/40 HFIX 96635241

Accesorii

Just E3 PLUG&PLAY Kit Selftest LiFePO4 96634428

Just E3 PLUG&PLAY Kit Autotest LiFePO4 96635766

ZOE VARIO 210 SURFACE MOUNT BOX 96635258

Material/FinisajInstalare/Montaj
 – Corp: Aluminiu finisaj alb

 – Dispersor: PS

 –  Montaj încastrat compatibil cu o 
gamă variată de plafoane

 –  Opțiune de montaj pe suprafață 
pentru ZOE VARIO 210

Prezentarea generală  
a portofoliului

26 mm

Ușor de instalat

3000 K, 3500 K, 4000 K:  
145 mm (700 lm) | 180 mm (1000 lm) | 220 mm (1600 lm & 2000 lm + DALI)

Zoe Vario 4000 K

Zoe Vario 3000 KZoe Vario 3500 K

Cu doar 26 mm înălțime, Zoe Vario se potrivește în 
orice tip de tavan ... 

... comutatorului Vario de pe spatele aparatului 
permite reglarea temperaturii de culoare ușor și rapid.

100200300
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 Luca

Luca – spotul orientabil care 
pune în lumină și atrage 
atenția asupra produsului 
sau obiectului de artă

• Design modern și atemporal, discret integrat 
pentru a pune accentul și atrage atenția asupra 
produsul sau obiectului de artă

• 3 dimensiuni: 54 mm, 69 mm și 79 mm diametru

• CRI 90 pentru cea mai bună redare a culorilor

• Unghiuri diferite ale fasciculului: 15° (54 mm) sau 
24° (69 mm și 79 mm), precum și 38° (toate)

• Reglabil în funcție de cerințele dvs.: 90° înclinare și 
rotație de 350°

• Adaptor UNIVERSAL potrivit pentru cele mai 
importante tipuri de șine trifazate

Spot orientabil

Ideal pentru …

CRI 90 pentru 
cea mai bună 
redare a 
culorilor

50 000 h înainte 
ca fluxul luminos 
să fie redus la 
70 % din valoarea 
inițială 

Unghiuri diferite 
ale fasciculului: 
15°, 24° sau 38°

Material/Finisaj
 –  Corp: aluminiu turnat sub 

presiune, alb (RAL 9016),  
negru (RAL 9005)

 – Obiectiv: PMMA 

Specificaţii
 – Clasă electrică I

 – IP20

 –  Temperatura ambientală de 
funcționare: -20 °C până la +35 °C 

Expoziţie DIY / MobilăSupermarketuriMagazine de vânzare 
cu amănuntul

3 dimensiuni 
diferite: 54 mm, 
69 mm și 79 mm 
diametru

CRI 90

38°

28



146

14
6

17
9

Ø
79

140

17
813

6

Ø
69

110

15
4

Ø
54

12
0

Informaţii despre sursa de lumină
 – CRI 90

 – CCT 3000 K și 4000 K

 – 50 000 ore @L70 / Ta 25°

 –  3 dimensiuni: 
54 mm cu 1200 lm și unghi de 15° sau 38° al fasciculului 
69 mm cu 2100 lm și unghi de 24° sau 38° al fasciculului 
79 mm cu 3200 lm și unghi de 24° sau 38° al fasciculului

 – Eficiență de până la 94 lm / W

 – MacAdam (inițial): > 3

Instalare/Montaj
Potrivit pentru cele mai utilizate șine trifazate datorită adaptorului 
UNIVERSAL

Ghid comandă
Descriere Cod SAP

LUCA S 15° 1400 930 WH 96635364

LUCA S 38° 1400 930 WH 96635365

LUCA M 24° 2100 930 WH 96635366

LUCA M 38° 2100 930 WH 96635367

LUCA M 24° 2100 930 BK 96635370

LUCA M 38° 2100 930 BK 96635371

LUCA M 24° 2100 940 WH 96635374

LUCA M 38° 2100 940 WH 96635375

LUCA L 24° 3200 930 WH 96635368

LUCA L 38° 3200 930 WH 96635369

LUCA L 24° 3200 930 BK 96635372

LUCA L 38° 3200 930 BK 96635373

LUCA L 24° 3200 940 WH 96635376

LUCA L 38° 3200 940 WH 96635377

Distribuția luminii

Pune in valoare
Instalare simplă datorită conectorului universal 
global:
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Lily

Dispunând de numeroase fețe 
diferite, Lily reprezintă soluția 
ideală pentru orice stil

• Aparat de iluminat tip downlight IP44, încastrat, cu 
unghiul razei de lumină de 24°, 38° sau 60°

• Particularizabilă: sunt disponibile diverse rame, 
motoare de lumină și cilindre pentru variantele 
suspendate

• Două opțiuni cu pachete diferite de lumeni:  
600 sau 850 lumeni

• Opțiune de 2700 K, 3000 K sau 4000 K, în funcție de 
destinația de utilizare

• Înălțime de numai 59 mm: se potrivește pentru diver-
se tipuri de tavan

• Controlerul LED-ului poate fi folosit cu reostate de 
înaltă tehnologie de la producători aprobați

• Instalare rapidă, fără unelte, datorită celor doi 
conectori cu blocuri terminale ce se fixează prin 
apăsare, facilitând conectarea și deconectarea

• Adecvată pentru utilizarea în sălile de baie

• Poate fi acoperită direct cu materiale izolatoare

• Ideală pentru înlocuirea echivalentă pentru aparatele 
de iluminat tip downlight cu halogen de 35 W și 50 W; 
economie de energie de până la 90 % 

• Adecvată pentru utilizarea cu setul Just Emergency 
PLUG&PLAY E3 KIT pentru iluminat de siguranță de 
3 ore (disponibil separat)

Aparat de iluminat  
tip downlight cu  
LED IP44 încastrat

Ideal pentru …

600 și 
850 lumeni, 
100 lm/W

Lumină albă 
caldă de 2700 K 
și 3000 K sau 
lumină albă 
neutră de 4000 K

50 000 de ore de 
funcționare

IP44: rezistentă 
la stropi 
SAU IP65: 
impermeabilă la 
praf și la apă (de 
jos în sus)

Profil de 68 mm

Reglabilă

HoteluriZone de recepțieRezidenţial
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82

15°

Ø68

59

82

15°

Ø68

59

* Produse complete care includ rama reglabilă albă
**  Particularizați-vă corpul de iluminat downlight în funcție de necesitățile dvs.,  

alegând un motor de lumină și o ramă sau un cilindru suspendat!

Informaţii despre  
sursa de lumină

 – 600 lm (6 W); 100 lm/W

 – 850 lm (8,5 W); 100 lm/W

 –  Temperaturi de culoare: 2700 K, 
3000 K și 4000 K

 –  Durată de funcționare de 50 000 
de ore (@L80, Ta 25 °C)

 – CRI ≥ 90

 – MacAdam (inițial): 3

Material/FinisajInstalare/Montaj
 –  Corp: Element radiant din 

aluminiu, acoperit cu pulbere

 –  Ramă: Aluminiu, acoperită 
cu pulbere

 – Lentilă: PC

 Aparatele de iluminat tip 
downlight Lily pot fi montate  
pe diverse tipuri de tavane

Ghid comandă

Specificaţii

 – Clasa II energetică

 –  IP44 (de jos în sus),  
IP20 (de sus în jos);  
opțional:  
IP65 (de jos în sus),  
IP20 (de sus în jos)

 – IK03

 –  Temperatură ambientală de 
funcționare: între –20 și +40 °C

Distribuţie luminoasă

Lily 600 lm 38°

cd/klm ULOR: 0 % 
DLOR: 100 %  
LOR: 100 %

100200300

-30
0

30

60

120–120

–90 90

–60

150

0

–150
±180

100 lm/W

Descriere Cod SAP

LILY LED SPOT IP44 38° 68 600 930 ADJ WH* 96632287

LILY LED SPOT IP44 38° 68 600 940 ADJ WH* 96632288

LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 930 ADJ WH* 96632290

LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 940 ADJ WH* 96632291

Accesorii – Motoare lumină

LILY LED SPOT IP44 24° 68 600 927 ** 96633274

LILY LED SPOT IP44 24° 68 600 930 ** 96633275

LILY LED SPOT IP44 24° 68 600 940 ** 96633276

LILY LED SPOT IP44 24° 68 850 927 ** 96633277

LILY LED SPOT IP44 24° 68 850 930 ** 96633278

LILY LED SPOT IP44 24° 68 850 940 ** 96633279

LILY LED SPOT IP44 38° 68 600 927 ** 96633280

LILY LED SPOT IP44 38° 68 600 930 ** 96633281

LILY LED SPOT IP44 38° 68 600 940 ** 96633282

LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 927 ** 96633283

LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 930 ** 96633284

LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 940 ** 96633285

LILY LED SPOT IP44 60° 68 600 927 ** 96633286

LILY LED SPOT IP44 60° 68 600 930 ** 96633287

LILY LED SPOT IP44 60° 68 600 940 ** 96633288

LILY LED SPOT IP44 60° 68 850 927 ** 96633289

LILY LED SPOT IP44 60° 68 850 930 ** 96633290

LILY LED SPOT IP44 60° 68 850 940 ** 96633291

Accesorii

Just E3 PLUG&PLAY Kit Selftest LiFePO4 96634428

Just E3 PLUG&PLAY Kit Autotest LiFePO4 96635766

Accesorii – Rame și cilindre Alb Negru Argintiu

Ramă rotundă reglabilă ** 96632298 96632302 96632303

Ramă pătrată reglabilă ** 96632300 96632304 96632305

Ramă IP65 ** 96632301

Cilindru suspendat ** 96633292 96633293

Ramă pătrată WH Ramă rotundă WH Ramă rotundă IP65Ramă pătrată SIL Ramă rotundă SILRamă pătrată BLK Ramă rotundă BLKCilindre suspendate  
WH + BLK 
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Kitul Just Emergency

Nu a fost niciodată mai rapid 
și mai ușor să conectezi 
un aparat la iluminatul de 
siguranță!

PLUG&PLAY E3 Kit

• Kitul a fost proiectat pentru a permite conversia 
corpurilor de iluminat de uz general în scopul 
iluminării de siguranță

• Pachetul Just Emergency Kit conține un 
transformator, o baterie LiFePO4 pentru iluminat 
de siguranță timp de 3 ore, un LED indicator și un 
buton de tip comutator pentru testare 

• Pachetul oferă o durată mai mare de funcționare în 
comparație cu kiturile de siguranță cu baterii NiCd 
sau NiMH, utilizând cea mai nouă tehnologie de 
baterii cu litiu-fier-fosfat

• Soluția PLUG&PLAY rapid și ușor de instalat 
cu Self Test sau Manual Test, care elimină 
complexitatea sistemelor de iluminat de urgență

• În caz de urgență, corpurile de iluminat vor oferi 
suficientă lumină, timp de 3 ore, cu ajutorul bateriei

• Compartimentul în care se află bateriile poate fi 
deschis cu ușurință, pentru a le schimba rapid și 
comod

• Conector THORNeco (cu 4 poli) pentru conectarea 
fără unelte la linia de alimentare cu și fără 
comutator

Bateria

Testare automată

Kitul de siguranță utilizează o baterie cu litiu-fier-fosfat (LiFePO4) care 
s-a făcut remarcată prin numeroase avantaje, cum ar fi durată mai mare 
de funcționare, siguranță sporită și impact mai scăzut asupra mediului 
înconjurător, datorită utilizării fosfaților în locul cobaltului.

Kitul de siguranță efectuează testări automate pentru a asigura buna 
funcționare. 

Testările automate cuprind 3 tipuri de teste:

Testul inițial

 –  Testul inițial va porni în mod automat imediat ce este conectat kitul de 
siguranță

 –  În caz de eroare, LED-ul va clipi roșu, altfel se va iniția modul de 
încărcare 

Testul de funcționare

 –  Se referă la încărcarea, descărcarea și funcționarea în sarcină

 –  Acest test durează 10 secunde și este efectuat în mod automat o dată la 
30 de zile calendaristice

Testul de durată 

 –  Se referă la testul de capacitate a bateriilor

 – Acest test este efectuat o dată la 180 de zile calendaristice

Modul de repaus 
Modul de repaus poate fi pornit în timpul funcționării modului de 
siguranță prin apăsarea timp de mai mult de 3 secunde a comutatorului 
pentru testare.

Descriere Cod SAP

Pachetul Just E3 PLUG&PLAY Kit Selftest LiFePO4 96634428

Pachetul Just E3 PLUG&PLAY Kit Manualtest LiFePO4 96635766

BATERIE DE SCHIMB PENTRU PRODUSUL 96634428 59011337

Compatibil cu:

Zoe VarioAnna Vario & 
Anna Vario Flex

Amy Vario Lily
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Just E3 PLUG&PLAY Kit LiFePO4

Curent alternativ de intrare

Conectare la ieșirea 
controlerului LED

Controler 
LED

Conectare la LED

Curent alternativ 
de intrare în 
controler

Curent continuu 
de intrare

212

73
28

115 52

30

Rețineți

 Dacă alimentarea este oprită în 
timpul testării automate, modulul 
de conversie de siguranță oprește 
imediat testarea automată și acti-
vează modul de siguranță 
 
Testarea automată este în confor-
mitate cu standardul EN62034.

Kitul Just Emergency

Informații generale cu privire la produs:

 – Tensiune nominală de intrare: 220 – 240 V c.a., 50 – 60 Hz

 – Putere maximă a curentului alternativ de intrare: 4,0 W

 – Factor de putere: > 0,5

 –  Putere de siguranță de ieșire: 3 W

 – Tensiune curent continuu de ieșire: 10 – 50 V

 – Capacitate baterie (LiFePO4): 2200 mAh

 – Interval de temperatură ambientală: 0 – 50 °C

Diagrama cablării (iluminare continuă)

Semnificația LED-urilor pentru versiunea AUTOTEST

39

45

Ø20

Semnificația LED-urilor pentru versiunea MANUALTEST

Verde Constant Modul de încărcare  
Încărcat la maximum

Stins
Modul de siguranţă  
(Funcţionare pe bază de baterie/DC)

Verde Constant
Modul de încărcare  
Încărcat la maximum

Verde
Clipire rapidă

(0.1 secundă aprins, 0.1 secundă stins)
Testul de funcţionare

Verde
Clipire lentă

(1 secundă aprins, 1 secundă stins)
Testul de durată

Roșu Constant Eroare (sarcină)

Roșu
Clipire lentă

(1 secundă aprins, 1 secundă stins)
Eroare (baterie defectă)

Stins
Modul de siguranţă  
(Funcţionare pe bază de baterie/DC)
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Eroi strălucitori

De încredere și întotdeauna gata,  
eroii noștri strălucitori vă vor ghida prin întuneric

• Autotestări automate pentru a-i asigura funcționalitatea

• Bazat pe cea mai recentă tehnologie cu baterie cu litiu fosfat de fier (LiFePO4) pentru funcționare de urgență de 3 h

• Trei ani garanție a bateriei

Iris – Downlight de urgență cu autotest
• Două distribuții de lumină disponibile: AntiPanic și Escape

• Optimizat pentru spații mari

•  Cutie optionala pentru montaj pe suprafata

Sam - Aparat pentru marcare căii de 
evacuare cu autotestare
• 4 pictograme incluse: stânga, dreapta, săgeată, gol

• Mod de funcționare: menținut sau nemenținut

• Montare pe tavan sau perete, 90°

• IP65 și IK08

• Distanță de observare 20 m

Nina – Aparat pentru marcarea căii de 
evacuare
• 4 pictograme incluse: Stânga, Dreapta, Sus, Jos

• Mod de funcționare: menținut sau nemenținut

• Montare pe tavan sau perete, 90°

• Distanță de observare 30 m

Trioul iluminatului  
de urgență

ANTIPANIC ESCAPE
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Ø75

Ø67-130
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3,3

Ø65
34345
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59

34345

9

23
1
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255

70
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0

255

70

10
3

11
0

200

20
0

62

200

20
0

62

Ghid comandă
Descriere Cod SAP

Iris – Downlight de urgență cu autotest

IRIS ANTIPANIC SELFTEST E3 LiFePO4 96635650

IRIS ESCAPE SELFTEST E3 LiFePO4 96635651

CUTIE DE MONTARE SUPRAFATA IRIS 96635652

BATERIE DE ÎNLOCUIT IRIS LiFePO4 96635653

Nina – Aparat pentru marcarea căii de evacuare cu autotestare

NINA 30M SELFTEST E3 LiFePO4 96635654

BATERIE DE ÎNLOCUIRE NINA LiFePO4 96635655

Sam – Aparat pentru marcare căii de evacuare cu autotestare

SAM 20M SELFTEST E3 LiFePO4 96635656

BATERIE DE ÎNLOCUIRE SAM LiFePO4 96635657

Iris – Alegeți dintre două distribuții de lumină pentru a 
adăuga siguranță maximă chiar și cu o distanță mare

Nina și Sam – cu siguranță îi vei vedea!

Recomandare pentru proiectare

Distribuția luminii ANTIPANIC 
Pentru iluminare generală antipanică 
cu min 0,5 lx

10 m 20 m 30 m

Distribuția luminii ESCAPE 
Pentru iluminarea căilor de evacuare  
cu min 1 lx

Toate produsele cu autotest și pentru funcționare de urgență de 3 ore

Facilitating life

Iris – Downlight de urgență cu autotest Sam – Autotestare perete de urgență

ANTIPANIC – 0,5 lx ESCAPE – 1 lx 0,5 lx 1 lx

2,0 m 5,8 14,2 6,6 14,9 3,5 8,8 2,8 7,1

2,5 m 5,6 15,8 7,4 17,3 3,8 9,6 2,9 7,6

3,0 m 4,6 16,5 7,8 19,4 4,0 10,3 3,0 8,0

3,5 m 4,4 15,9 7,6 20,9 4,1 10,8 3,0 8,3

4,0 m 4,3 13,6 7,0 21,9 4,2 11,2 2,9 8,5

4,5 m 4,0 12,8 6,6 22,1 4,3 11,6 2,7 8,6

Iris: Nina: Sam:
Cutie de montare 
suprafata:
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Având multe opțiuni diferite, 
Lara Vario Flex este alegerea 
supremă pentru o gamă largă 
de setări interioare și exterioare

•  Funcția FLEX (comutator flux luminos): decideți 
asupra pachetului de lumeni folosind comutatorul  
direct în șantier pentru două dimensiuni (250 mm și 
300 mm)

• Caracteristică VARIO (comutator pentru temperatura 
de culoare): 3000 K (alb cald), 3500 K sau 4000 K (alb 
neutru)

• Difuzor opal pentru efect de lumină omogen și confort 
vizual

•  Etanșat, IP65 pentru aplicații exterioare protejate

• Construcție robustă cu rezistență la impact IK10

• Corp alb cu ornamente sau accesorii opționale 
(ambele în alb sau negru)

• Opțional cu kit de urgență de 3 h și opțiune cu senzor

• Compatibil cu BESA Box

Informaţii despre  
sursa de lumină

 –  Flex (comutator flux luminos): 

 

 –  Vario: 3000 K, 3500 K și 4000 K

 – Eficiență de până la 115 lm/W

 –  Durată de viață 50 000 ore  
(@L80, Ta 25 °C)

 – CRI 80

Ideal pentru …

Întrerupător CCT 
(3000 K, 3500 K 
și 4000 K)

50 000 de ore 
durată de viață 
înainte ca fluxul 
luminos să se 
reducă la 80% 
din valoarea ini-
țială

Rezistență la 
impact până la 
IK10 

IP65: Rezistent 
la apă și praf

Senzor optional 
si kit de urgenta 
3 h disponibile 
ca accesorii

Specificații

 – Clasă electrică II

 – IP65

 – IK10

 – Driver certificat ENEC

 –  Temperatura ambiantă de 
funcționare: de la - 20 la + 40 °C  
(E3: de la 0 la + 25 °C)

 Lara Vario Flex
Aplică circulară cu IP65

Comutator flux 
luminos (2 di-
mensiuni cu pa-
chete de lumen 
selectabile)

250mm 800lm 1000lm 1200lm

300mm 1200lm 1800lm 2200lm

Intrari și spaţii 
publice

Pasaje subteraneCirculaţii și 
coridoare

Scări

FLEXVARIO
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Ø

LARA LED 250 250

LARA LED 300 300

Ø

75

Material/FinisajInstalare/Montaj
Corp și difuzor: 
Policarbonat stabilizat UV

 –   Potrivit pentru montare pe 
perete sau tavan

 – Instalare rapidă și ușoară

 – Potrivit pentru fixarea BESA

Ghid comandă

Eyelid trim negru Eyelid trim albBezel trim albBezel trim negru

MWS: Senzor de prezenţă 
BLK: negru; WH: alb

Acoperire senzor
cu sensibilitate de 100 %

Description Cod SAP

LARA VARIOFLEX 250 1200 830/35/40 96635284

LARA VARIOFLEX 250 1200 830/35/40 MWS 96635285

LARA VARIOFLEX 250 1200 BEZEL TRIM WH 96635288

LARA VARIOFLEX 250 1200 MWS BEZELTRIM WH 96635289

LARA VARIOFLEX 300 2200 830/35/40 96635286

LARA VARIOFLEX 300 2200 830/35/40 MWS 96635287

LARA VARIOFLEX 300 2200 BEZEL TRIM WH 96635290

LARA VARIOFLEX 300 2200 MWS BEZELTRIM WH 96635291

Accesorii WH BLK

LARA VARIOFLEX 250 BEZEL TRIM 96635293 96635294

LARA VARIOFLEX 300 BEZEL TRIM 96635297 96635298

LARA VARIOFLEX 250 EYELID TRIM 96635295 96635296

LARA VARIOFLEX 300 EYELID TRIM 96635299 96635300

LARA E3 KIT SELFTEST LIFEPO4 96635292

Facilitarea vieții
Un senzor care să vă satisfacă toate nevoile și cerințele

Ușor de programat prin comutatoarele DIP direct pe senzor, pentru a 
se potrivi cu diverse aplicații de interior și exterior.

Posibilitate de control (implicit)

Prezentarea generală  
a portofoliului

Zona de detectare 100 % / 50 %

Timp de funcționare 5 s (testare) / 5 min / 15 min / 30 min

Funcția de coridor la 
nivel de așteptare

10 %

Perioada de 
așteptare

0 s / 5 min / 15 min / niciodată oprită
Senzor de lumină 
de zi

OFF: numai MWS

5 pornit / 7,5 de lux: pasarela pietonală exterioară

100 pornit / 150 de lux: zone de circulație internă (culoare și 
scări), depozite și depozite

200 pornit / 300 de lux: toalete interioare, 
Toalete și vestiare

Mod Senzor cu microunde + Lumină de zi/ Numai fotocelulă

4m

6m

6m

4m

60120180

-30
0

30

60

120–120

–90 90

–60

150

0

–150
±180
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 Lena Vario

Ușor adaptabilă, Lena Vario 
luminează coridoarele 
oricând este necesar

• Trei temperaturi de culoare într-un singur produs 
– doar selectați 3000 K (alb cald), 3500 K sau 4000 K 
(alb neutru) pentru a se potrivi cu aplicația dorită

• Alegeți între opțiunile de 1400, 1900 și 2500 lm 
pentru iluminare

• Opțional: senzor de prezență cu microunde 
integrat, care maximizează potențialul de 
economisire a energiei

• Înlocuitor direct pentru CFL (lampă fluorescentă 
compactă) 2 × 18 W, 2 × 26 W și 2 × 36 W 

• Economisiți până la 55 % energie comparativ cu 
accesoriile CFL

• Dispersor PMMA de calitate, pentru o distribuție 
uniformă a luminii

• Tehnologie LED fiabilă integrată, care asigură un 
montaj fără întreținere și o durată de viață lungă 

• Instalare simplă și rapidă – este posibilă conectarea 
în buclă

Aplică IP44 circulară cu LED

Ideal pentru …

Întrerupător CCT 
(3000 K, 3500 K 
și 4000 K)

1400, 1900 și 
2500 lumeni, 
până la 93 lm/W

50 000 de ore de 
funcționare

Dimensiune:  
320 și 380 mm

IP44: rezistentă 
la stropirea cu 
apă

Senzor de 
prezență 
opțional

BăiCoridoare de circulație Casa scării

VARIO
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Ø 350/410

108/115

320/380

Informaţii despre  
sursa de lumină

 –  1400 lm (15 W), 1900 lm (21 W), 
2500 lm (30 W), până la 93 lm/W 

 –  Durată de funcționare 50 000 ore 
(@L80, Ta 25 °C)

 –  Temperatură de culoare de 
3000 K, 3500 K și 4000 K într-un 
singur produs

 – Unghiul fasciculului: 120°

 – CRI 80

 – MacAdam (inițial): 5

Material/FinisajInstalare/Montaj
 – Placă spate: Oțel, finisaj alb 

 – Dispersor: PMMA opal

 –  Potrivit pentru montarea pe 
perete sau pe tavan

 –  Instalare simplă și rapidă, datorită 
mecanismului de deschidere 
cu blocare prin răsucire și a 
terminalului cu piulițe pentru 
cabluri de până la 2,5 mm²

Ghid comandă

Specificaţii

 – Clasa II de izolare electrică

 – IP44

 – IK04

 –  Intervalul de temperatură 
ambientală: între -20 și +40 °C

 – Driver certificat ENEC

Senzor de prezență
Opțiunea de senzor cu microunde Lena Vario va garanta că lumina se 
va aprinde doar când este nevoie. Acest senzor este un comutator de 
mișcare, care pornește lumina la detectarea mișcării și se oprește după 
o perioadă de așteptare selectată în prealabil atunci când nu sunt 
persoane în jur. Este încorporat și un senzor pentru detectarea luminii 
naturale pentru a împiedica aprinderea luminii atunci când există deja 
suficientă lumină naturală.

Controlabilitate

Acoperire senzor
cu sensibilitate de 100 %

10 m

6 m

6 m

6 m

Distribuţie luminoasă

Lena Vario  
2500 lm, 4000 K

cd/klm ULOR: 2 % 
DLOR: 98 %  
LOR: 100 %

100200300

-30
0

30

60

120–120

–90 90

–60

150

0

–150
±180

83 lm/W

Sensibilitate 10 %, 50 %, 75 %, 100 %

Timp 5 s, 90 s, 5 min, 15 min

lux 10 lux, 20 lux, 50 lux, dezactivare

Descriere Cod SAP

LENA VARIO LED 320 1400 830/35/40 96631862

LENA VARIO LED 320 1400 830/35/40 MWS 96631863

LENA VARIO LED 380 1900 830/35/40 96631864

LENA VARIO LED 380 1900 830/35/40 MWS 96631865

LENA VARIO LED 380 2500 830/35/40 96631866

LENA VARIO LED 380 2500 830/35/40 MWS 96631867
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Potrivit atât înăuntru, cât 
și afară, Tom Vario este mai 
inteligent, mai luminos și 
mai puternic

• Dispersor cu aspect mat, asigură o lumină omogenă 
și confort vizual 

• Înlocuitor direct pentru CFL (lampă fluorescentă 
compactă) de 2 × 26 W sau 2 × 18 W 

• Temperatură de culoare interschimbabilă a luminii: 
alegeți între alb cald (3000 K) și alb neutru (4000 K) 
pentru a se potrivi cu utilizarea aplicației

• 2 configurații diferite, în funcție de lumeni:   
1200 lm și 2000 lm

• Opțional: senzor de prezență cu microunde 
integrat, care maximizează potențialul de 
economisire a energiei

Tom Vario
Aplică LED IP66

Ideal pentru …

Toalete și băi

Zone de acces public

Pasaje subterane

Coridoare Casa scării

1200 lm (14 W) 
și 2000 lm 
(20 W), până la 
100 lm/W

50 000 de ore de 
funcționare 

Temperatură 
de culoare 
interschimbabilă 
a luminii: 3000 K 
și 4000 K

Evaluarea 
rezistenței la 
impact IK10

Etanșat IP66 
pentru aplicații 
exterioare 
protejate

Economisiți 
până la 60 % 
la energie 
comparativ cu 
corpurile de 
iluminat CFL

VARIO
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Ø300

91

Informaţii despre  
sursa de lumină

 –  1200 lm (14 W), 86 lm/W și 
2000 lm (20 W), 100 lm/W

 –  Comutator temperatură de 
culoare 4000 K și 3000 K

 –  Durată de funcționare 50 000 ore 
(@L70, Ta 25 °C) 

 – CRI 80

 – MacAdam (inițial):  6

Ghid comandă

MWS: Senzor cu microunde
WH: alb, BK: negru

 – Clasa II de izolare electrică

 – IP66

 – IK10

 –  Temperatura de operare 
ambientală: –20 °C până la +40 °C

Specificaţii

Material/FinisajInstalare/Montaj
 –  Corp: alb (RAL 9010), 

negru (RAL 9005), policarbonat 
(stabilizat UV)

 –  Dispersor: opal, policarbonat 
(stabilizat UV)

 –  Potrivit pentru montarea pe 
perete sau pe tavan

 –  Instalare simplă și rapidă datorită 
terminalului cu piulițe pentru 
cabluri de până la 2,5 mm²

Acoperire senzor

Controlabilitate

cu sensibilitate de 100 %

Sensibilitate 20 %, 50 %, 75 %, 100 %

Timp 10 s, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 25 min, 30 min

lux 10 lux, 20 lux, 50 lux, 100 lux, 200 lux, 300 lux, 500 lux, dezactivare

Distribuţie luminoasă

Tom Vario 2000 lm

cd/klm ULOR: 5 % 
DLOR: 95 %  
LOR: 100 %

100200300
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100 lm/W

Descriere WH BK

TOM VARIO LED 300 2000 830/40 96631714 96668716

TOM VARIO LED 300 2000 830/40 MWS 96631715 96668717

TOM VARIO LED 300 1200 830/40 96632237 96668718

TOM VARIO LED 300 1200 830/40 MWS 96632238 96668719

12 m

3.5 m

6 m

6 m

Schimbarea temperaturii de culoare
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Plimbați-vă în 
jurul casei

diseară

Descoperiți conceptul nostru inteligent de tip PLUG&PLAY 
pentru grădini, alei și zonele din jurul clădirilor. Cablurile, 

conectorii și senzorii THORNeco pot fi combinați cu ușurință 
și sunt compatibili cu Leonie Vario Flex (iluminare cu LED),  

Mary (iluminare de grădină cu LED) și Rosy (corp de iluminat  
cu LED cu montare în pământ). Sistemul de cabluri THORNeco 

permite o instalare sigură și ușoară și oferă flexibilitate maximă.
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Cunoaște
familia!

Conector T 
Cod SAP – 96633590

Conector multiplu 
Cod SAP – 96633591

Adaptor pentru alimentare 
Cod SAP – 96633588

Conector extern 
Cod SAP – 96633589

Prelungitor  
Cod SAP 

1 m – 96633584 
2 m – 96633585 
5 m – 96633586 

10 m – 96633587 43



 Leonie Vario Flex

Mic, însă extrem de puternic, 
Leonie Vario Flex  luminează 
perfect zonele din exterior

• Funcția FLEX (comutator flux luminos): decideți 
asupra pachetului de lumeni cu comutatorul de 
lumen direct la fața locului pentru două dimensiuni 
(16 W și 40 W)

• Caracteristică VARIO (comutator pentru 
temperatura de culoare): 3000 K (alb cald), 3500 K 
sau 4000 K (alb neutru)

• Design foarte ușor și compact

• Suportul de montare universal înclinat permite 
montarea la suprafață cu posibilitatea de înclinare 
în sus sau în jos

• Potrivit pentru utilizare cu senzorul de prezență 
„LEONIE VARIO FLEX PLUG&PLAY MWS” (disponibil 
ca accesoriu)

• Precablat cu cablu de alimentare

• Compatibil cu sistemul de cabluri THORNeco

Proiector LED

Ideal pentru…

Senzor de 
prezență 
opțional 

AleiParcariFațade  
de clădiri

Grădini

Material / FinisajInstalare/Montare
 –  Corp: aluminiu, vopsit cu 

pulbere, RAL 7016 (gri antracit)

 –  Suport: oțel carbon, RAL 7016  
(gri antracit)

 – Capac frontal: sticla

 –  Potrivit pentru montare pe 
perete sau tavan

 –  Precablat cu un cablu de 55 cm 
lungime cu secțiune transversală 
de 1 mm2

 –  Țărușul pentru montaj în spațiul 
verde și suportul de perete sunt 
disponibile că accesorii

Compatibil cu 
sistemul de 
cablu THORNeco

Informații despre sursa de lumină

 – Vario: 3000 K, 3500 K și 4000 K

 – Eficacitate până la 143 lm/W

Comutator 
flux luminos 
(2 dimensiuni 
cu pachete 
de lumeni 
comutabile) 

 Comutator CCT 
(3000 K, 3500 K 
și 4000 K) 

IP65 rezistent 
la stropire și 
rezistență la 
impact nominală 
IK08 

Durata de viață 
50 000 h înainte 
ca fluxul luminos 
să fie redus la 
80 % din valoarea 
inițială 

 – Flex @ 4000 K:
16 W 1000 lm 1500 lm 2000 lm

40 W 3300 lm 4000 lm 5000 lm

 –  Durată de viață nominală de 
50 000 de ore (@L80, Ta 25 °C)

 –  MacAdam (inițial): 5

 – Unghiul fasciculului: 100 ± 5 °

 – CRI 80

FLEXVARIO
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L W H1 H2

LEONIE VARIOFLEX IP65 16W 830/35/40  164 48 199 134

LEONIE VARIOFLEX IP65 40W 830/35/40  177 56 214 148

L

H1

W

H2

Ghid comandă

Specificație

 – Clasa I electrica

 – IP65

 – IK08 (IK07 pentru senzor)

 –  Temperatura ambiantă de 
funcționare: -30 până la +40 °C

Senzor de prezenta
Prezentare generală  
a portofoliului

Senzorul opțional se va asigura că lumina este 
livrată numai atunci când este necesar.  
Intervalul de detectare a mișcării și durata 
de timp sunt complet reglabile, cu beneficiul 
suplimentar al unui senzor de lumină naturală 
pentru niveluri de iluminare între 2 și 50 lux. 

Controlabilitate (implicit)

Descriere Cod SAP

LEONIE VARIOFLEX IP65 16W 830/35/40  96635663

LEONIE VARIOFLEX IP65 40W 830/35/40  96635647

Accesorii

LEONIE VARIOFLEX PLUG&PLAY MWS 96635648

SUPORT DE PERETE LEONIE VARIOFLEX 96635746

LEONIE VARIOFLEX SPIKE 96635649

Sistem de cablu THORNeco compatibil

ADAPTATOR DE REȚEA 96633588

INTEGRATOR EXTERN 96633589

CABLU PRELUNG – 1 m 96633584

CABLU PRELUNG – 2 m 96633585

CABLU PRELUNG – 5 m 96633586

CABLU PRELUNG – 10 m 96633587

CONECTOR CONNY IP68 96632722

CONECTOR T 96633590

MULTICONECTOR 96633591

Gama de senzori MWS

6m

6m

9m

6mla 100% sensibilitate

Sensibilitate 10 %, 50 %, 75 %, 100 %

Timp 5 s, 90 s, 5 min, 15 min

lux
2 lux, 10 lux, 50 lux,  
dezactivare

Facilitarea vieții

RAL 7016 (gri antracit) pentru o 
mai bună integrare arhitecturală

Comutatorul Vario 
și Lumen accesibil 

pe partea din 
spate a corpului de 

iluminat

Gata pentru a 
fi conectat prin 

sistemul de cablu 
ATH

Suport înclinat  
pentru montare 

ușoară

Suport înclinat  
pentru montare 

ușoară

MWS: senzor de prezență cu microunde

Leonie Vario Flex 
16 W

Leonie Vario Flex  
40 W

-30
0

30

60

120–120

–90 90

–60

150

0

–150
±180
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Mary

Flexibil și dinamic, corpul de 
iluminat Mary este proiectat 
să comunice 

• Reflector pentru un fascicul luminos puternic și bine 
definit

• Produs complet cu accesoriu de montaj în pământ 
(ground spike)

• Compatibil cu sistemul de cabluri THORNeco 

• Adaptor cu porturi deschise inclus

• Rezistență ridicată la coroziune (C4) și protecție la 
infiltrațiile de apă

Proiector pentru grădină cu  
LED cu accesoriu de montaj  
în pământ (ground spike)

Ideal pentru ...

Rezistență 
nominală la 
impact IK08

Compatibil 
cu sistemul 
de cabluri 
THORNeco

Etanșat IP66 
pentru aplicații 
exterioare

Cablu de 
conectare 
cu etanșare 
integrată

Fațadele clădirilor Grădini

Durată de viață 
de 50 000 de ore
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Ø95

160

Informaţii despre  
sursa de lumină

 – 500 lm (8 W), 62 lm/W

 – 3000 K

 –  Durată de viață: durată de viață 
estimată de 50 000 de ore  
(@L80, Ta 25 °C)

 – CRI 80

Material/FinisajInstalare/Montaj
Corp: aluminiu turnat (RAL 9005)

Șuruburi: oțel inoxidabil AISI 316 
cu înveliș GEOMET® 500

Protecția frontală: sticlă 
transparentă

 – Conector de împământare inclus

 –  Precablat cu cablu de alimentare 
și adaptor cu porturi deschise 
(1,5 mm²)

 –  Cablu de conectare H07RN-F

 –  Rezistent la sare conform clasei 
de coroziune C4

Ghid comandă

Specificaţii

Compatibil cu sistemul de cabluri THORNeco

 – Clasa I de izolare electrică

 – IP66

 –  IK08 

 –  Temperatura ambientală de 
funcționare: -20 până la +50 °C

Distribuție luminoasă

Mary 500 lm

cd/klm ULOR: 100 % 
DLOR: 0 %  
LOR: 100 %

62 lm/W

Descriere Cod SAP

SPOT DE GRĂDINĂ MARY IP65 500, 830 96633583

Accesorii

SENZOR ECO PIR 96633592

SENZOR ECO PC 96634061

4008001200
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Pentru prelungire (1 tată, 
6 mamă, inclusiv capace de 
protecție)

CONECTOR MULTIPLU – 
96633591

 CABLU PRELUNGITOR

CONECTOR CONNY IP68 –   
 96632722

ADAPTOR DE ALIMENTARE – 
96633588

CONECTOR EXTERN – 
96633589

1 m – 96633584
2 m – 96633585

5 m – 96633586
10 m – 96633587

Conectează corpurile de 
iluminat ale altor furnizori la 
sistemul de cablu THORNeco 
(la un capăt: tată, la celălalt 
capăt: conector Conny)

Conectează corpurile de 
iluminat ale sistemului de 
cabluri THORNeco la prize 
(la un capăt: conector Conny, 
la celălalt capăt: mamă)

Cu conector mamă/tată de diferite lungimi 
(1 m, 2 m, 5 m, 10 m)

CONECTOR T – 96633590
Pentru prelungire (1 tată,  
2 mamă)
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 Rosy

Aparatul de iluminat Rosy  
elegant și stabil vă iluminează 
calea, ajutându-vă să rămâ-
neți conectați cu ceilalți

• Suprafață de lumină uniformă, cu grad mare de 
difuzie, pentru a reduce strălucirea percepută

• Compatibil cu sistemul de cabluri THORNeco 

• Adaptor cu porturi deschise inclus

• Înălțimea generală scăzută reduce spațiul și 
adâncimea necesare pentru instalare

• Rezistență ridicată la coroziune (C4) și protecție la 
infiltrațiile de apă

• Potrivit pentru instalare în beton/sol/lemn

Aparat de iluminat cu LED,  
cu montare în pământ

Ideal pentru...

Rezistență 
nominală la 
impact IK09

Etanșat IP66 
și IP67 pentru 
aplicații 
exterioare

Alei Grădini

Compatibil 
cu sistemul 
de cabluri 
THORNeco

Cablu de 
conectare 
cu etanșare 
integrată

Durată de viață 
de 50 000 de ore

66/67
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Ø130

Informaţii despre  
sursa de lumină

 – 350 lm (6 W)

 – 3000 K

 –  Durată de viață: durată de viață 
estimată de 50 000 de ore  
(@L80, Ta 25 °C)

 – CRI 80

Material/FinisajInstalare/Montaj
 –  Corp: oțel inoxidabil AISI 316, 

aluminiu turnat

 –  Șuruburi: șuruburi hexagonale, 
oțel inoxidabil AISI 316 cu înveliș 
GEOMET® 500

 – Protecția frontală: sticlă opacă

 – Doză montaj: PC

 –  Potrivită pentru instalare în 
beton/sol/lemn

 –  Precablat cu cablu de alimentare 
și adaptor cu porturi deschise 
(1,5 mm²)

 – Cablu de conectare H07RN-F

 –  Rezistent la sare conform clasei 
de coroziune C4

Ghid comandă

Specificaţii

 – Clasa I de izolare electrică

 – IP66 și IP67

 –  IK09

 –  Temperatura ambientală de 
funcționare: -20 până la +50 °C

Descriere Cod SAP

ROSY CU MONTARE ÎN PĂMÂNT IP67 350, 830 96633582

Accesorii

SENZOR ECO PIR 96633592

SENZOR ECO PC 96634061

Compatibil cu sistemul de cabluri THORNeco

Pentru prelungire (1 tată, 
6 mamă, inclusiv capace de 
protecție)

CONECTOR MULTIPLU – 
96633591

 CABLU PRELUNGITOR

CONECTOR CONNY IP68 – 
96632722

ADAPTOR DE ALIMENTARE – 
96633588

CONECTOR EXTERN – 
96633589

1 m – 96633584
2 m – 96633585

5 m – 96633586
10 m – 96633587

Conectează corpurile de 
iluminat ale altor furnizori la 
sistemul de cablu THORNeco 
(la un capăt: tată, la celălalt 
capăt: conector Conny)

Conectează corpurile de 
iluminat ale sistemului de 
cabluri THORNeco la prize 
(la un capăt: conector Conny, 
la celălalt capăt: mamă)

Cu conector mamă/tată de diferite lungimi 
(1 m, 2 m, 5 m, 10 m)

CONECTOR T – 96633590
Pentru prelungire (1 tată,  
2 mamă)
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Accesorii
În jurul casei

Descriere Cod SAP

SENZOR ECO PC 96634061

Descriere Cod SAP

SENZOR ECO PIR 96633592

Descriere Cod SAP

CONECTOR RAPID CONNY IP68 DE 16 A CU 3 POLI 96632722

Senzor PIR Conector Conny IP68

Celulă fotoelectrică

Senzor PIR/Celulă fotoelectrică

Conector Conny IP68

 – Conector rapid cu 3 poli

 – Nu sunt necesare scule

 – IP68

 –  Adecvat pentru utilizare la exterior 
și pentru montare în pământ

 – Diametrul cabului 6,5 – 12 mm 

 –  Cablu torsadat rigid, unic și 
subțire, cu secțiune transversală 
de 1 – 2,5 mm²

 –  Senzorul permite detectarea mișcării și a luminii naturale

 –  Accesoriu pentru montaj în pământ (ground spike), potrivit  
pentru montare pe perete

 –  Funcție pornit/oprit fiabilă datorită tehnologiei  
cu infraroșu

 – IP65

 – IK04

 –  Temperatura ambientală: -20 până la +40 °C

 – Sarcina de comutare: 800 W

 – Clasa electrică: I

 –  Conexiune cu sistem de cabluri THORNeco  
sau adaptor cu porturi deschise (inclus)

 –  Senzor de prezență și lumină

 – Permite selectarea treptelor la care senzorul comandă  
 aparatul de iluminat în funcție de lumina natural

 – IP65

 – IK04

 –  Temperatura ambientală: -20 până la +40 °C

 – Sarcina de comutare: 200 W

 – Clasa electrică: I

 –  Conexiune cu sistem de cabluri THORNeco  
sau cu adaptor cu porturi deschise (inclus)

86106

119

295

35

11

24,6 24,6

11
,6

Prezență a senzorului Posibilitate de control

Durată
10 s, 90 s, 5 min, 10 min,  
15 min, 20 min, 30 min

lux
10 lux, 50 lux, 100 lux, 200 lux,  
500 lux, 1000 lux, 2000 lux

10 m

10 m
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Descriere Cod SAP

CABLU PRELUNGITOR ECO DE 1 M 96633584

CABLU PRELUNGITOR ECO DE 2 M 96633585

CABLU PRELUNGITOR ECO DE 5 M 96633586

CABLU PRELUNGITOR ECO DE 10 M 96633587

Adaptor de alimentare Eco 96633588

CONECTOR DE IEȘIRE ECO 96633589

CONECTOR T ECO 96633590

CONECTOR MULTIPLU ECO 96633591

 Cablu prelungitor cu conector 
mamă/tată de diferite lungimi  
(1 m, 2 m, 5 m, 10 m)

• Nu sunt necesare scule

• 3 poli

• IP68

• Rezistență mecanică ridicată

• Cablu flexibil H07RN-F 3 G de 1,5 mm²

•  Cablu adecvat pentru utilizare externă și 
cu împământare*

* Reglementările naționale pot varia de la o țară la alta. 

Conector T pentru prelungire  
(1 tată, 2 mamă)

Cablu Conector multiplu

Conector TAdaptor de alimentare

Conector extern

Conector extern: conectează 
corpurile de iluminat ale altor 
furnizori la sistemul de cablu 
THORNeco (la un capăt: tată, la 
celălalt capăt: conector Conny)

Adaptor de alimentare: 
conectează corpurile de iluminat 
ale sistemului de cabluri THORNeco 
la prize (la un capăt: conector 
Conny, la celălalt capăt: mamă)

Cabluri și conectori

Conector multiplu de prelungire 
(1 tată, 6 mamă, inclusiv capace 
de protecție)

1m/2m/5m/10m

1m

1m

300 300 300 300 300 300

100

300

100

300
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Elegant și frumos, Holly se 
pune pe sine în valoare pe 
ziduri

• Design elegant și mereu actual 

• 3 forme diferite (rotundă, pătrată, dreptunghiulară)

• Versiuni disponibile cu iluminare orientată sus/jos 
sau doar în jos

• Sunt disponibile versiuni cu iluminare zero 
orientată în sus pentru a reduce poluarea luminoasă

• Placa din spate proiectată special oferă mai multă 
flexibilitate în montare

• Instalare rapidă și ușoară datorită blocului terminal 
cu 3 poli poziționat corespunzător

Aparat de iluminat cu  
LED pentru exterior,  
cu montare pe perete

Ideal pentru...

Etanș IP65 
pentru aplicații 
exterioare

Durată de viață 
de 50 000 de ore

Rezistență 
nominală la 
impact IK04

Fațadele clădirilor Zona rezidențială

Placa din spate 
proiectată special 
oferă mai multă 
flexibilitate în montare

 Holly
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Informaţii despre  
sursa de lumină

Fotometrie

 –  250 – 500 lm

 – 3000 K

 –  Durată de viață: durată  
de viață estimată de 50.000  
de ore (@L80, Ta 25 °C)

 – CRI 80

Material/FinisajInstalare/Montaj
 – Corp: aluminiu turnat RAL 7016

 –  Protecția frontală: sticlă 
transparentă

 –  Instalare rapidă și ușoară datorită 
blocului terminal cu 3 poli 
poziționat corespunzător

 –  Placa din spate proiectată special 
oferă mai multă flexibilitate în 
montare

* Fără poluare luminoasă, iluminare zero în sus

Versiunea dreptunghiulară 

PătratRotund Dreptunghiular

Versiunea rotundă și cea pătrată 

**

Ghid comandă

Specificaţii

 – Clasa I de izolare electrică

 – IP65

 –  IK04 

 –  Temperatura ambientală de 
funcționare: -20 până la +40 °C

Distribuție luminoasă

Descriere Cod SAP

CON HOLLY ROTUND CU ILUMINARE ORIENTATĂ ÎN JOS IP65 300, 830 96633683

CON HOLLY ROTUND CU ILUMINARE ORIENTATĂ ÎN SUS/JOS IP65 500, 830 96633684

CON HOLLY PĂTRAT CU ILUMINARE ORIENTATĂ ÎN JOS IP65 300, 830 96633685

CON HOLLY PĂTRAT CU ILUMINARE ORIENTATĂ ÎN JOS/SUS IP65 500, 830 96633686

CON HOLLY DREPTUNGHIULAR CU ILUMINARE  
ORIENTATĂ ÎN JOS IP65 250, 830

96633687

Holly UP/DOWN

cd/klm ULOR: 47 % 
DLOR: 53 %  
LOR: 100 %

Holly DOWN

cd/klm ULOR: 0 % 
DLOR: 100 %  
LOR: 100 %

63 lm/W

60 lm/W

*
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 Leo Flex

Extrem de puternic și rezis-
tent, Leo oferă siguranţă în 
zonele întunecate

• Distribuție asimetrică a luminii – ideală pentru 
fațadele clădirilor și iluminarea zonei

• 4 dimensiuni diferite disponibile

• Caracteristica FLEX: decideți pachetul de flux 
luminos în funcție de dimensiune direct pe șantier

• Fotocelulă integrată pentru lumină automată de la 
apus până în zori

• Nou cu clasa de coroziune C4 pentru utilizare fiabilă 
în zone mai dificile din punct de vedere ecologic 
(distanță până la mare min. 5 km)

• Design ușor și subțire

• Suportul de montare universal înclinat permite 
montarea pe perete sau tavan cu posibilitatea de 
înclinare în sus sau în jos

• Membrană de aerisire pentru a preveni pătrunderea 
apei

• Preasamblat cu cablu de 1 m, inclusiv conector 
Conny pentru cablare fără scule, rapidă și sigură

Proiector de mare  
putere LED

Ideal pentru …

4 dimensiuni 
ale carcasei cu 
caracteristica 
FLEX (comutator 
lumen)

Clasa de 
coroziune C4 – 
împotriva sării 
și a efectelor 
mediului

Rezistența la 
impact nominală 
IK08

Etanșat  IP66 
pentru aplicații 
exterioare

50 000 de ore de 
viață înainte ca 
fluxul luminos să 
fie redus la 80 % 
din valoarea 
inițială

Fotocelula 
integrala

C4

Material/Finisaj
 –  Corp: aluminiu turnat sub 

presiune cu 0,1 % cupru

 – RAL 7016 (gri antracit)

 – Suport: oțel carbon,

 – RAL 7016 (gri antracit)

 – Capac: sticla securizata

 – Lentila: PC

Specificaţii
 – Clasa I electrice

 – IP66

 – IK08

 –  Temperatura ambientală de 
funcționare: -20 până la +50° C

Fațade clădiriParcariAlei Locuri de încărcare

Culoare gri antracit  
cu comutator  

de lumen

FLEX
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L W H

LEO FLEX IP66 80W 330 56 359

LEO FLEX IP66 120W 330 56 419

LEO FLEX IP66 190W 380 56 469

LEO FLEX IP66 300W 523 72 634

L W

H

Informaţii despre sursa de lumină

 – Eficiență de până la 146 lm/W

 – Temperatura de culoare 3000 K și 4000 K

 – Durată de viață 50 000 ore (@L80, Ta 25 °C)

 –  CRI ≥ 80

 –  MacAdam (inițial): 5

Flex Steps (comutator de lumen)

80 W 120 W 190 W 300 W

7500 lm 10 000 lm 15 000 lm 30 000 lm

9000 lm 12 500 lm 20 000 lm 35 000 lm

10 000 lm 15 000 lm 25 000 lm 40 000 lm

Instalare/Montaj
 – Potrivit pentru montare pe perete sau tavan

 –  Instalare rapidă și ușoară datorită suportului de montare universal  
(0 – 300 °)

 – Preasamblat cu cablu de 1 m, inclusiv conector Conny

Ghid comandă

Fotocelulă integrală (implicit)
Indiferent dacă Leo este folosit în exterior sau chiar în interior pentru 
diferite aplicații (de exemplu, zone industriale), fotocelula sa integrată 
poate fi controlat cu ușurință prin comutatorul de pe spatele produsului. 
Permite patru setări pentru a se potrivi aplicației dvs.

Setarea 1: 10 Lux activat/30 Lux oprit

Setarea 2: 25 Lux activat/75 Lux oprit

Setarea 3: 200 Lux activat/300 Lux oprit

Setarea 4: Dezactivaț

Descriere Cod SAP

3000 K

LEO FLEX IP66 80W 830 PC 96635301

LEO FLEX IP66 120W 830 PC 96635302

LEO FLEX IP66 190W 830 PC 96635303

LEO FLEX IP66 300W 830 PC 96635304

4000 K

LEO FLEX IP66 80W 840 PC 96635305

LEO FLEX IP66 120W 840 PC 96635306

LEO FLEX IP66 190W 840 PC 96635307

LEO FLEX IP66 300W 840 PC 96635308

Facilitarea vieții
Clasa de coroziune C4 

pentru zone mai dificile

Senzor PC cu 
posibilități 

avansate de 
setare

Design subțire, cu doar 
56 mm h (72 mm doar 

pentru 300 W)

Conector fără  
scule

Suport înclinat  
pentru montare 

ușoară

Suport înclinat  
pentru montare 

ușoară

Prezentare generală a portofoliului
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THORNeco THORNecoLED

THORNeco dezvoltă și îmbunătăţește în permanenţă gama sa de produse. 
Toate specificaţiile, ilustraţiile, desenele și informaţiile din această broșura 
reprezintă doar particularităţi generale și nu vor face parte din niciun contract. 
Ne rezervam dreptul de a modifica specificaţii fără notificare prealabilă sau 
anunţ public. Toate bunurile furnizate de societate sunt furnizate sub rezerva 
condiţiilor generale de vânzare ale societăţii, o copie a acestora fiind disponibilă 
la cerere. Toate dimensiunile sunt în milimetri și greutatea în kilograme dacă 
nu se specifică altfel.
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Zumtobel Lighting Romania SRL 
Str. Radu Greceanu nr.2, 
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T +40 31225 3801 
 
info.ro@zumtobelgroup.com
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